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NOVE

Slīpas virsmas un strukturālie kontrasti piešķir Nove 
mūsdienīgumu un dinamisku izskatu. Rafinētais un 
pabeigts dizains, neskatoties uz tā drosmīgo formu, 
izskatās nepretenciozs un iederas dažādās vides 
veidos. Atkritumu tvertnes slīpais jumts mazina 
nokrišņu iekļūšanu tvertnē, tā pat jumta slīpums 
liedz atkritumus novietot uz tās. Divu dažādu krāsu 
korpusa un rāmja izveide personificē atkritumu 
tvertni, Nove var kļūt par vides raksturojošo 
simbolu.

Dizains: 
Sven Sõrmus
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NOVE

ĪPAŠĪBAS

IZMĒRI

METĀLS UZSTĀDĪŠANA PAPILDUS

6 mm biezs karsti cinkots un pulverkrāsots tērauda rāmis padara 
produktu izturīgu pat visskarbākajā sabiedrības vidē.

Atkritumu tvertnes priekšējā panelī ir nerūsējošā tērauda 
izsmēķu dzēšanas plāksne un noņemama izsmēķu krātuve, kas 
uzstādīta durvju iekšpusē.

Pulēta betona cokols ir kā daļa no dizaina - pārveido atkritumu 
tvertni pietiekami smagu, nepieciešamības gadījumā, lai produkts 
varētu novietot ka brīvi stāvošu.

Iztukšošana: atvēršana no priekšpuses ar trīsstūrveida atslēgu. 
Iekšpusē ir izņemams metāla konteiners atkritumu glabāšanai. 
Durvis aizslēdzas piespiežot.

EXTERY bezkompromisa kvalitāte – harmonisks dizains, rūpīgi 
atlasīti materiāli un detalizēti inženiertehniskie risinājumi.

Atkritumu urna ir karsti cinkota un pārklāta ar pulvera 
pārklājumu izgatavota no lokšņu metāla. Cinka slāņa 
biezums ir 275 g/m², kas atbilst standartam EN 
10346:2006. 

RAL-krāsu toņi pēc dizaineru ieteikumiem:

Papildu apzīmējumi produkta kodā:
G –         anti grafiti laka

Leģendas lietojuma piemērs NOVE ar anti 
grafiti laku: NOVC100-G

Brīvi stāvošs uz cietas pamatnes. Anti grafiti laka - piedāvājam atkritumu urnu 
pārklāt ar grafitī aizsardzības slāni. Anti grafiti 
laka atgrūž jauno krāsu un izmaina izstrādājuma 
virsmu viegli tīrāmu.

RAL 7016
ar antigrafiti 
komponentu

Nove atkritumu urna - NOVC100

Ietilpība: 100 l
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RAL 9005 RAL 8017 RAL 6034 RAL 9007

-  Korpuss

-  Rāmis


