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TAHU penkki ilman selkänojaa

TAHU-penkki on kevyen näköinen raskas penkki 
vaativiin ympäristöihin. Ollessaan virkeä, selkeä 
ja voimakas, Tahu on täydellinen penkki vaikka 
bussipysäkille ja kestää myös suurimpien liikenne-
virtojen keskellä. 
Antigraffi ti-suojaus ja luodinkestävä jalka pitää 
Tahun moitteettomana jopa jengien taistelukentillä 
betonisten kerrostalojen keskellä.

Suunnittelu:
Martin Pärn
iseasi
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TAHU penkki ilman selkänojaa

OMINAISUUDET

PUU

MITAT

METALLI

ASENNUS

Ainutlaatuinen yhdistelmä modernisuudesta ja toimin-
nallisuudesta.

Ainutlaatuisella muotoilullaan Tava on hyvin havaitta-
vissa, mutta tarpeeksi rauhallinen sopimaan täydellisesti 
kaupungin arkkitehtuuriin.

Vahvalla ja vakaalla rakenteella, kokonaismassalla 83 kg 
Tava on sopiva myös käytettäväksi vapaasti seisovana.

Puuosien pinnoilla ei ole näkyviä kiinnitysosia tuotteiden 
miellyttävän ulkonäön ja kosketuksen takaamiseksi.

Kuumasinkitty sekä jauhemaalattu teräsrunko ja 
korkealaatuinen, oksaton puu, takaavat hyvän käytön- 
ja säänkestävyyden.

Exteryn moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen 
muotokieli, huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä 
yksityiskohtaa myöten huomioitu suunnittelu.

Puuvalikoimaan kuuluu kaksikerroksinen
öljypinnoitettu oksaton lämpökäsitelty 
saarni.

Teräsrunko on saatavana kuumasinkittynä ja
jauhemaalatulla viimeistelyllä. Kuumasinkitys
tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.

Suunnittelijan RAL-suositus::

Thermosaarni 
(öljytty)

Vapaasti seisovana tasaisella alustalla.

RAL 7016
+ graffitien    
   suojaus

RAL 7039

Tahu-penkki ilman selkänojaa - 
TAHJ200

RAL 9002

BETONI JALAT

Jalat on valmistettu sileästä raudoitetusta graniit-
tibetonista C35 / 45. Ympäristöluokka: XC4, XD3, 
XF2 / KK2. Betonijalat ovat saatavilla vaalean-
harmaana ja tummanharmaana. Betonipinnat on 
viimeistelty tahroja ja graffittia hylkivällä aineella.

Vaaleanharmaa 
betoni

Tummanharmaa 
betoni

Materiaalimerkinnät tuotekoodissa:
a-        lämpökäsitelty saarni
t-         trooppinen puu

Esimerkki tuotekoodin käytöstä
trooppisella puulla: TAHJ200-t

Trooppinen 
puu
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