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TAHU pink, seljatoega

Disainer:
Martin Pärn
iseasi

Pink TAHU on kerge ilmega raske pink nõudlikku 
keskkonda. Loodud ajatuna Eesti 100 aastase 
juubeli puhul sillaks meenutama okupatsiooniga 
kaasnenud sõja aastaid ja viimaseid barrikaade 
Toompeal. Tahu toob mälestuse kestvast Eesti 
riigist igasse bussipeatusesse. Istud ja tunned - 
kodumaa on armas.
Tahu kestab keset suurimat rahvaste rännet.
Graffiti vastane kate ning vandaalikindel jalg 
hoiavad Tahu laitmatu ka kivilinna gängide 
võitlustandrite ääres.
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TAHU pink, seljatoega

OMADUSED

PUITMETALL

MÕÕDUD

Tahu pink, seljatoega -
TAHB200

Tahu pink, seljatoega ja käetugedega -
TAHB200-02

BETOONJALAD

PAIGALDUS

Tahuline betoonjalg annab pingile mõnusa eristuvuse.

Valubetoonist jalad toetuvad EPDM kummist plaatidele,
kaitstes betooni otsese maapinnaga kokku puutumise 
eest, tagades betoonosade parema kestmise. Seeläbi on 
võimalik ka, betoondetaile kahjustamata, pinkide lihtsam 
ümberpaigutamine.

Kõik ühendussõlmed on korralikult läbimõeldud ning 
tehniliselt ka väga hästi viimistletud.

Tugevad betoonjalad tagavad toote kindla ja tugeva 
stabiilsuse. Kogumass 210 kg. Valida saab heleda ja 
tumeda betooni vahel.

Kuumtsingitud ja pulbervärvitud terasraam ning 
kvaliteetne oksavaba puitmaterjal muudavad toote 
ilmastikule ja kasutamisele väga vastupidavaks.

EXTERY kompromissitu kvaliteet - harmooniline disain, 
hoolikalt valitud materjalid ja detailideni läbimõeldud 
insenerilahendused.

Puiduvalikus on kahekordselt õliga
kaetud oksavaba termotöödeldud saar
ning naturaalne oksavaba troopiline 
puit.

Jalad on siledast armeeritud graniitbetoonist 
C35/45. Keskkonnaklass: XC4, XD3, XF2/KK2. 
Betoonjalad on valikus nii hele- kui ka tumehallina.
Betoonpinnad on kaetud vett ja õli hülgava, 
plekkide ja grafitivastase ainega.

Metallosad on saadaval pulbervärviga viimistletud
kuumtsingitud terasest. Kuumtsingitud teras 
vastab ISO 1461:2009 standardile.

RAL-värvid disaineri soovitusel:

RAL 7016
+ graffiti kaitse

RAL 7039 RAL 9002 Termotöödeldud
saar (õlitatud)

Vabalt seisvana kõvale alusele.

Helehall betoon Tumehall betoon
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Troopiline puit

Materjali tähistus tootekoodis:
a-         termotöödeldud saar
t-         troopiline puit

Legendi kasutus käetugedega pingi 
troopilise puidu näitel: TAHB200-02-t


