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VANDAL 75 prügikast

Geomeetriline lihtsus ja elegants Vandal 75
kuues muudavad prügikasti linnaruumis
samaaegselt nii keskkonda perfektselt
sulanduvaks kui ka parajalt pilkupüüdvaks.
Prügiava kohal olev kaas ei lase vihmal
prügikasti sisse sadada, ega lindudel prügi
välja kiskuda.
Vandali konstruktsioon, fikseeritud konteiner
ja konitops ning lahtiste detailide puudumine,
on loodud selliselt, et tagada toote vastupidavus 
vandalismi suhtes.

Disain:
Margus Triibmann
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VANDAL 75 prügikast

OMADUSED

MÕÕDUD

Vandal 75 - VAN75

Maht: 75 l
Pikendatud jalg Seinale kinnitus

METALL LISADPAIGALDUS

Prügikasti kaanel on roostevabast terasest konikustutuskoht.

Sokliosa kõrgus 200 mm tagab mugava avamise ja prügikasti
tühjendamise ka talvistes tingimustes.

Tühjendamine: avamiseks ei ole vaja eraldi võtit, sest toode on
riivi põhimõttel töötava lisaraamiga fikseeritud suletud asendisse.
Ette kallutatav konteiner teeb tühjendamise lihtsaks ning 
prügikoti vahetuse hooldajale mugavaks.

Kilekoti fikseerimiseks on toote sisekülgedel selleks ettenähtud
pilud, mis tagavad esteetilise välimuse.

Kaane sees olev mahukas tuhatoos on lihtsa liigutusega
prügikotti tühjendatav. 

EXTERY kompromissitu kvaliteet - harmooniline disain, hoolikalt
valitud materjalid ja detailideni läbimõeldud insenerilahendused.

Tootevideo: https://www.youtube.com/watch?v=EoOM33YsdRY

Lehtmetallist korpus ning metallraam on kuumtsingitud 
terasest. Metallraami kuumtsink vastab ISO 1461:2009 
standardile.

RAL-värvid disaineri soovitusel:

RAL 7016
+ graffiti kaitse

Lisatähistused tootekoodis:
02-       seinale kinnitus
03-       pikendatud jalg
G-        anti-graffiti lakk

Legendi kasutuse näide Vandal 75
seinale kinnituse ja anti-graffiti lakiga:
VAN75-G02

Anti-graffiti lakk - pakume võimalust katta
prügikast graffiti kaitsetöötlusega. Anti-graffiti 
lakk on uut värvi hülgav ning muudab toote 
pinna väga lihtsasti puhastatavaks.

Seinapealse kinnituse võimalus.

Pikendatud jalg toote maa-aluseks paigal-
damiseks.

Ankrutega valatud pinnale.

Vabalt seisvana kõvale alusele.

RAL 6005 RAL 7039 RAL 9007
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