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VEER tool

Veer – funktsionalistlikult selge olekga, valgust ja 
õhku endast läbilaskev disain sobib tundlikuks 
täienduseks arhitektuurile või pakkuma meeldivat 
kontrasti looduslikul foonil. Kasutaja mugavusele 
suunatud disain pakub pingil puhkajale mitmeid 
eriilmelisi ja mõnusaid asendeid. 
Eripära on tooli seljatoe lõpus asuv horisontaalne
pind. See on paigutatud täpselt õigele kõrgusele,
et toetada kätt telefoni, raamatut või kohvitopsi
käes hoides.
Lisaks on Veeri disainis kasutatud ümaraid toru-
vorme, mis võimendab elutoa tugitooli tuttavlikkust
ning lisab avalikku ruumi kodust mugavust. Veer
toob elu igasse avalikku ruumi, luues dünaamilisi ja
elavaid paikasid.
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Veer tool - VERB80

METALL PAIGALDUS

Seljatoe horisontaalne lõpetuslaud, eriprofiiliga laudis, 
täpsed seljatoe ning iste kaldenurgad tagavad mugava 
toolil lorutamise.

Voolujooneline, valgust ja õhku läbi laskvad pehmed 
vormid ning peidetud kinnitused muudavad toote 
esteetiliselt nauditavaks.

Veer tooteperekonna erinevad, kuid üksteist toetavad 
tooted pakuvad uusi ruumiloome võimalusi.

Pealispindadel ei ole nähtavaid kinnitusvahendeid.

Kuumtsingitud ja pulbervärvitud terasraam ning 
kvaliteetne oksavaba puitmaterjal muudavad toote 
ilmastikule ja kasutamisele väga vastupidavaks.

EXTERY kompromissitu kvaliteet - harmooniline disain, 
hoolikalt valitud materjalid ja detailideni läbimõeldud 
insenerilahendused.

Puiduvalikus on kahekordselt õliga
kaetud oksavaba termotöödeldud saar
ning naturaalne oksavaba troopiline
puit.

Metallkonstruktsioon on saadaval pulbervärviga
viimistletud kuumtsingitud terasest. Kuumtsingitud 
teras vastab ISO 1461:2009 standardile.

RAL-värvid disaineri soovitusel:

RAL 7016
+ graffiti kaitse

RAL 9010

Materjali tähistus tootekoodis:
a-         termotöödeldud saar
t-         troopiline puit

Legendi kasutus tooli troopilise puidu 
näitel: VERB80-t 

Troopiline puitTermotöödeldud
saar (õlitatud)

Vabalt seisvana kõvale alusele.

Ankrutega valatud pinnale.

RAL 3012 RAL 6004

Veer twin tool - VERB120
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