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TWIST pink

Disainer:
Margus Triibman

Twisti šarm on peidus selle esmapilgul tavalise 
pingi konstruktsioonis, mis loob selge ja tugeva 
ning seeläbi ajatu lahenduse. 
Tänu minimalistlikule ja kompaktsele vormile 
jätab Twist ruumi enda ümber tühjaks, olles 
ideaalselt sobiv nõudlikesse ja põhjamaiselt 
karmidesse keskkondadesse.
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TWIST pink

OMADUSED

PUIT

MÕÕDUD

Twist pink - TWI200

METALL PAIGALDUS

Unikaalse keeruga lihtne pink.

Tugev ja vastupidav 10 mm paksune metall-
konstruktsioon on kuumtsingitud terasest, mis 
on roostele ülimalt vastupidav. 

Kitsas jala lõpetus maapinnal tagab lihtsa ja kiire 
pinki ümbritseva ala hooldamise.

Kuumtsingitud terasraam ning kvaliteetne oksavaba 
puitmaterjal muudavad toote ilmastikule ja 
kasutamisele väga vastupidavaks.

Pealispindadel ei ole nähtavaid kinnitusvahendeid.

EXTERY kompromissitu kvaliteet - harmooniline disain, 
hoolikalt valitud materjalid ja detailideni läbimõeldud 
insenerilahendused.

Puiduvalikus on kahekordselt õliga
kaetud oksavaba termotöödeldud saar
ning naturaalne oksavaba troopiline puit.

Metallkonstruktsioon on saadaval kuumtsingitud 
terasest. Kuumtsingitud teras vastab ISO 1461:2009 
standardile.

Kuumtsingitud
teras

Materjali tähistus tootekoodis:
a-         termotöödeldud saar
t-         troopiline puit

Legendi kasutus troopilise puidu näitel: 
TWI200-t

Troopiline puitTermotöödeldud
saar (õlitatud)

Ankrutega valatud pinnale.

Betoneeritava jalaga pinnasesse.
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